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Gelcoat Ultra heavy Cut Gh9.01

velmi hruba brusna leSténka pro gelcoaty a laky na lodé

Popis pripravku: Strojni leSténka pro osetieni siln¢ zvétralych gelcoatt a lakli na
lod&. Vhodny také pro tmavé gelcoaty a lakové barvy. Uginné odstrafiuje zasednuti,
hluboké Skrabance a odfena mista naptiklad z narazniki a je idealni pro pfipravu na
dalsi proces lesteni. Gelcoat Ultra Heavy Cut neobsahuje silikonové oleje.

Okruh pouziti: Pro velmi siln¢ zvétralé, zaSedlé a namahané gelcoaty a laky na
lodich.

Pouziti: [.ze zapracovat jak pomoci rotacni, tak excentricke lesticky. 5 kapek velikosti
hrasku naneste na vhodny lestici kotouc¢ (Heavy Cut Pad, Lambswool Pad short nebo
Twisted Wool Pad) a zpracujte pohybem do kiize. Produkt naneste na plochu pfi
nizkych otackach. Poté vylestéte rotaénim strojem pii max. 1 000 ot/min (excentricky
stroj na nejvys$s$im stupni). Posledni zbytky lestidla odstraiite utérkou Polish & Sealing
Towel. Na tmavych povrsich lze stopy po lestidle odstranit pomoci Gelcoat Micro Cut.
Po lesténi doporucujeme konzervaci pomoci piipravku Gelcoat Finish, Marine
Protective Sealant nebo Ceramic Boat Hull, aby se uzaviely pory povrchu.

Stupein brusu: 9
Stupen lesku: 3

POZOR: Pied pouziti protiepejte. Pfed pouzitim ovéite kompatibilitu materialu.
Nepouzivejte na horké povrchy. Chraiite pied mrazem a vysokymi teplotami.

Bezpecnostni opatieni: Tyto produktové informace slouzi pouze jako nezavazné.
Neni z nich mozné vyvozovat ru€eni z nasi strany. Provéite prosim, zda se dany
produkt hodi na dané pouZiti. Pro konzultace jsme vam k dispozici.
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